
ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA POBORU PRÓB GLEBOWYCH W RAMACH PROJEKTU 

„Zasoby węgla organicznego głównych gleb leśnych Polski w drzewostanach o różnym wieku” 

 

W wybranych punktach WISL pobiera się próbki glebowe, w zasięgu powierzchni próbnej C, 

natomiast na powierzchniach wchodzących w skład Stałych Powierzchni Obserwacyjnych II 

rzędu (SPO II) środek powierzchni wyznaczany będzie na podstawie koordynatów GPS z 

wcześniej wspomnianego projektu „BioSoil”. Wyznacza się po jednym punkcie w czterech 

kierunkach świata: północ, południe, wschód, zachód, każdy punkt oddalony o 15,28 m od 

środka powierzchni w przypadku powierzchni WISL oraz 11 metrów od środka powierzchni w 

przypadku SPO II, w których wykonuje się odwierty (rys. 1-2). Ponadto na powierzchniach 

WISL, na kierunku południowym w odległości 13,28 metra od środka powierzchni wykonuje się  

odkrywkę glebową. Na powierzchniach SPO II odkrywkę glebową wykonuje się 8 metrów od 

środka powierzchni.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 1. Schemat usytuowania miejsc poboru próbek glebowych na powierzchniach WISL.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2. Schemat usytuowania miejsc poboru próbek glebowych na powierzchniach SPO II.  

   

 Miejsca poboru próbek powinny być reprezentatywne dla powierzchni badawczych. 

Powinny to być miejsca wolne od nor, wykrotów, ścieżek zwierzęcych, itp. oraz położone co 

najmniej 1 m od pnia najbliższego drzewa. Jeżeli w miejscach wyznaczonych wg schematu z 

rys. 1-2 występują przeciwskazania opisane powyżej, punkt poboru próbki glebowej należy 

przesunąć o 1 m, lub wielokrotność jednego metra na wyznaczonym kierunku. Podobnie w 

sytuacji gdy powierzchnia próbna C nie jest położona współśrodkowo względem środka 

powierzchni WISL, punkty wyznaczone wg schematu z rys. 1 położone poza zasięgiem 

powierzchni próbnej C należy przenieść i założyć na kierunkach (N-S, E-W), w których 

powierzchni C jest wyznaczana. Punkty takie lokalizuje się w odległości 19,28 m od środka 

powierzchni WISL lub 13,28 m od środka powierzchni w przypadku odkrywki glebowej. 

Wszystkie odstępstwa od schematów poboru (rys. 1-2) należy opisać w polu UWAGI.   

 

  W ramach prac terenowych, z powierzchni badawczych zlokalizowanych na glebach 

mineralnych, pobiera się: 

• próbki z warstw poziomów organicznych (warstwy Ol i Ofh) do określenia suchej masy 

próchnicy,  



• próbki o strukturze nienaruszonej z warstw mineralnych 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 

cm i 40-80 cm do określenia gęstości objętościowej gleby, 

• próbki z pięciu lokalizacji (cztery odwierty i z odkrywki glebowej) o strukturze naruszonej 

z warstw Ol, Ofh, 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm i 40-80 cm, przeznaczone do 

oznaczeń fizykochemicznych.  

 

Pobór próbek warstwy organicznej (O) 

  Próbkę pobiera się przy użyciu kwadratowej, metalowej ramki o wymiarach 

wewnętrznych 25 x 25 cm, z miejsca w którym zlokalizowana będzie odkrywka glebowa (rys. 1-

2). Po przyłożeniu ramki (rys. 3) z jej wnętrza do woreczka płóciennego zbiera się gałązki, 

szyszki, świeżo opadłe igliwie lub/oraz świeżo opadłe liście a następnie próchnicę nakładową – 

tak, aby w woreczku znalazła się cała próchnica, jednak bez części mineralnych z warstwy 

leżącej poniżej ścioły. Ilość próchnicy nadkładowej będzie różna w zależności od siedliska 

(najwięcej w siedliskach borów, nieco mniej w siedliskach borów mieszanych, bardzo mało lub 

nawet brak w siedliskach lasów mieszanych i prawie zupełny brak w siedliskach lasowych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 3. Ramka do poboru poziomów organicznych 

 

Po wybraniu całej próchnicy nakładowej z ramki, należy zmierzyć miąższość warstwy 

organicznej w cm (rys. 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 4. Pomiar miąższości poziomu organicznego gleb mineralnych  

 

  Próbkę należy opisać za pomocą ołówka na dwóch białych, papierowych etykietkach, 

wpisując: nr powierzchni, miąższość warstwy w cm, sposób pobrania - ramka. Jedną etykietkę 

należy włożyć do woreczka, a drugą przymocować do jego wiązania.  

 

  Pobór prób o strukturze nienaruszonej  

  Po pobraniu próbki poziomu organicznego należy wykonać odkrywkę glebową do 

głębokości 80 cm za pomocą szpadla. Po wykopaniu odkrywki (z zachowaniem dużej 

ostrożności) za pomocą bardzo ostrego szpadla lub szpachelki murarskiej należy wygładzić 

ścianę czołową (południową ścianę pionową), tak żeby nie dochodziło do zmiany gęstości gleby. 

Należy wykonać fotografię ściany czołowej.  

  Na ścianie czołowej odkrywki glebowej należy odmierzyć i oznaczyć, poczynając od 

góry, warstwy o miąższości 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm i 40-80 cm. Za pomocą 

cylinderków Kopeckiego o objętości 100 cm3 należy pobrać z każdej z 5 warstw próbkę o 

nienaruszonej strukturze. Próbkę pobiera się ze środka warstwy – tak, aby w przypadku warstwy 

0-5 cm środek cylinderka znajdował się odpowiednio 2,5 cm poniżej punktu zerowego, i 

odpowiednio 7,5 cm, 15 cm, 30 cm i 60 cm poniżej punktu zerowego w przypadku warstw 5-10 

cm, 10-20 cm, 20-40 cm i 40-80 cm. Cylinderek należy wciskać prostopadle do ściany czołowej, 

bez przechylania na boki. Cylinderek napełniony glebą należy wyciągać z dużą ostrożnością, aby 

nie naruszyć struktury gleby. Nadmiar gleby należy usunąć ostrym nożem (z reguły od strony 

zaostrzonej krawędzi cylinderka). W razie konieczności (nieudanej próby poboru próbki) pobór 

gleby należy powtórzyć w innym, nienaruszonym miejscu ściany czołowej, z zachowaniem 

warunku odległości od punktu zerowego.  

  Zawartość cylinderków, z zachowaniem dużej ostrożności (żeby nie doszło do ubytku 

gleby), należy umieścić w torebkach. Torebki należy przechowywać i przewozić do laboratorium 



w warunkach wykluczających ich uszkodzenie. Torebki należy opisać wodoodpornym 

flamastrem z użyciem następujących symboli:  

(1) numer powierzchni, D-0-5, 

(2) numer powierzchni, D-5-10, 

(2) numer powierzchni, D-10-20,  

(3) numer powierzchni, D-20-40, 

(4) numer powierzchni, D-40-80. 

 

  Pobór prób o strukturze naruszonej (tzw. próbki zbiorcze) 

  Próbki zbiorcze, do oznaczenia zawartości węgla organicznego oraz innych właściwości 

chemicznych, pobiera się z pięciu lokalizacji za pomocą świdra glebowego oraz łopatki (w 

przypadku odkrywki glebowej), w miejscach wskazanych na rys 1-2. Materiał z pięciu 

lokalizacji należy pobrać do plastikowych wiader o pojemności 10 litrów. Wiadra oznacza się za 

pomocą następujących symboli:  

• Ol - wiadro do umieszczania poziomu organicznego, 

• Ofh,  

• (3) 0-5 (wiadro do umieszczania gleby z warstwy 0-5 cm), 

• (4) 5-10,  

• (5) 10-20,  

• (6) 20-40, 

• (7) 40-80. 

 

  Ilość pobranego materiału glebowego z odkrywki (za pomocą łopatki) powinna 

odpowiadać ilości materiału pobranego za pomocą świdra glebowego (z jednej lokalizacji).    

  Materiał zgromadzony z pięciu lokalizacji należy dokładnie wymieszać w wiadrach. Po 

wymieszaniu do woreczka płóciennego należy przesypać ilość odpowiadającą 1,0-1,5 litra w 

przypadku warstwy organicznej i około 1,0 kg z wyróżnionych warstw mineralnych, tworzącej 

próbki zbiorcze. Próbki opisuje się z użyciem papierowych etykietek podobnie jak w przypadku 

próbki pobranej za pomocą ramki, wpisując nr powierzchni, warstwa, sposób pobrania - 

zbiorcza.  

   W przypadku gleb kamienistych do poboru próbek mogą być użyte szpadle zamiast 

świdra. Przy czym ilość pobranego materiału powinna odpowiadać ilości materiału, jaką pobiera 

się przy użyciu świdra glebowego.  

  Pobór próbek z gleb organicznych odbywa się według zasad opisanych powyżej (dla gleb 

mineralnych).    


